
SR č. 1 (Nab 27)

NN: NAYY 4x150 SM

bod B - skriňa SR č.3

nová trasa

NN: NAYY 4x70

SR č.2 - č.d. 865/26

nová trasa

nová trasa

CJ

výkop pod SR
CJ - 

Bardejov

CJ - 
výkop pod SR

L = 168m - v zemi 

NN: NAYY 4x150 SM

bod B - skriňa SR č.1
L = 63m - v zemi 

SR č. 2 (Nab 25)

L = 23m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č.2 - č.d. 865/25
L = 2m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č.2 - č.d. 865/24
L = 19m - v zemi 

NN: NAYY 4x150 SM

SR č.1 - SR č. 2
L = 53m - v zemi 

5Ω

15Ω

NN: NAYY 4x150 SM

SR č. 1 - SR č. 3
L = 54m - v zemi 

SR č. 3 (Nab 22)

NN: NAYY 4x70

SR č. 3 - č.d. 864/22
L = 2m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č. 3 - č.d. 864/23
L = 2m - v zemi 

NN: NAYY 4x150 SM
L = 49m - v zemi 
SR č. 3 - SR č. 5

SR č. 4 (Nab 25)

NN: NAYY 4x70

SR č.4 - č.d. 863/21
L = 21m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č.4 - č.d. 863/20
L = 2m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č.4 - č.d. 863/19
L = 19m - v zemi 

5Ω

NN: NAYY 4x150 SM

SR č.3 - SR č. 4
L = 52m - v zemi 

SR č. 5 (Nab 17)

15Ω

15Ω

NN: NAYY 4x70

SR č.5 - č.d. 862/17
L = 2m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č.5 - č.d. 862/18
L = 2m - v zemi 

SO 01, úsek 02:

SR č. 7 (Nab 12)

NN: NAYY 4x70

SR č.7 - č.d. 860/12
L = 2m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č.7 - č.d. 860/13
L = 2m - v zemi 

NN: NAYY 4x150 SM
L = 56m - v zemi 
SR č. 5 - SR č. 6

SR č. 6 (Nab 15)

NN: NAYY 4x70

SR č. 6 - č.d. 861/16
L = 21m - v zemi 

NN: NAYY 4x25

SR č. 6 - č.d. 861/15
L = 2m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č. 6 - č.d. 861/14
L = 20m - v zemi 

5Ω

15Ω

SR č. 8 (TSE 5)

NN: NAYY 4x70

SR č. 8 - č.d. 977/4
L = 24m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č. 8 - č.d. 977/5
L = 3m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č. 8 - č.d. 977/6
L = 22m - v zemi 

NN: NAYY 4x70

SR č. 8 - č.d. 977/7
L = 22m - v zemi 

15Ω

NN: NAYY 4x150 SM

bod B - SR č. 8
L = 39m - v zemi 

NN: NAYY 4x25

SR č. 8 - Exist. RVO
L = 32m - v zemi 

NN: NAYY 4x150 SM

SR č. 8 - SR č. 9
L = 77m - v zemi 

SR č. 9 (Fuč 39)

15Ω
15Ω

SR č. 10 (Fuč 36)

15Ω

SR č. 11 (Fuč 32)

NN: NAYY 4x150 SM

SR č. 9 - SR č. 10
L = 30m - v zemi 

NN: NAYY 4x150 SM

SR č. 10 - SR č. 11
L = 53m - v zemi 

15Ω

SR č. 12 (Fuč 28)

NN: NAYY 4x150 SM

SR č. 11 - SR č. 12
L = 73m - v zemi 

NN: NAYY 4x150 SM

SR č. 12 - bod C
L = 36m - v zemi 

SO 01, úsek 02:

5Ω

SR-Z533 W 4/1 P2

SR č. 14 (Fuč 29.1)

5Ω

SO 01, úsek 02:

SR č. 15 (Fuč 29)

5Ω

SO 01, úsek 02:

15Ω

SO 01, úsek 01:

SO 01, úsek 04:

NN: NAYY 4x70

SR č. 16 - č.d. 970/34
L = 1 m - v zemi 

SO 01, úsek 01:

SO 01, úsek 04:

15Ω

15Ω

SO 01, úsek 01:

SO 01, úsek 04:

NN: NAYY 4x70

SR č. 18 - č.d. 974/42
L = 1 m - v zemi 

SO 01, úsek 02:SO 01, úsek 02:
NN: NAYY 4x150 SM

bod B - SR č. 15
L = 285m - v zemi 

SO 01, úsek 02:

SO 01, úsek 02:

15Ω

SR č. 19 (TSE 2)

SO 01, úsek 02:

SO 01, úsek 02:

SO 01, úsek 02:

SR 4 DIN 00 VV 3/2 P2 IP2X

NN: NAYY 4x70

SR č. 20 - č.d. 684/6
L = 2 m - v zemi 

15Ω

NN: NAYY 4x150 SM

SR č. 20 - bod D
L = 17m - v zemi 

NN: NAYY 4x150 SM

bod D -  exist. R-191031
L = 95 m - v zemi 

P1

SO 01, úsek 03:

NN: 7x(NAYY 4x150 SM)

TS0001-0505 - bod A
L = 32m - v zemi 

NN: 7x(NAYY 4x150 SM)

bod A - bod B
L = 83m - v zemi 
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Názov objektu :

SO 01 – Silnoprúdové elektrické rozvody

T.Ševčenka - úprava NN káblovej siete

VETERNÁ OBLASŤ : 1
STUPEŇ ZNEČISTENIA : III. /SILNÉ/

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : Stredná - STN 33 3300 - PRE NN VEDENIE
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM PRI PORUCHE do 1000 V : STN 33 2000-4-41:2007
B.1 UMIESTENIE MIMO DOSAHU
412.2.2 KRYTY
412.1 ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ

OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÚDOM V NORMÁLNEJ PREVÁDZKE do 1000V: STN 33 2000-4-41:2007
ROZVODNÁ SIEŤ : NN - 3/PEN AC 400/230 V, 50 Hz, TN - C

- exist. nadzemné NN vedenie
- exist. podzemné NN vedenie
- exist. podzemný NN kábel - OEZ
- exist. podzemné NN vedenie - na odpojenie
- navrh. podzemné NN vedenie - nová trasa
- navrh. podzemné NN vedenie - existujúca trasa
- navrh. podzemné vedenie OEZ - nová trasa
- navrh. podzemné vedenie OEZ - existujúca trasa
- navrh. úprava podzemného verejného osvetlenia

- exist. jednoduchý betónový podperný bod
- exist. dvojitý betónový podperný bod 
- exist. pilierová rozpojovacia skriňa RIS, resp. VRIS
- exist. murovaná trafostanica  
- navrh. pilierová rozojovacia skriňa SR
- navrh. NN spojka
- navrh. uzemnenie
- navrh. štartovacia jama pretláčania
- navrh. priebežná jama pretláčania
- navrh. cieľová jama pretláčania
- číslo domu
- mapa KN-C
- mapa UO-E

LEGENDA:

ČLENENIE STAVBY SO 
  SO 01 - Silnoprúdové elektrické rozvody
- Úsek 01 - Nové NN vedenie
- Úsek 02 - Úprava exist. NN vedenia

- Úsek 03 - Nové OEZ (Odberné elektrické zariadenia)
- Úsek 04 - Úprava OEZ v exist. trase
- Úsek 05 - Úprava verejného osvetlenia

- VVS - kanalizácia 
- VVS - vodovod 
- T-COM - oznamovacie vedenie
- SPP - plynové potrubie - STL   
- UPC - oznamovacie vedenie
- BARDTERM - teplovodne potrubie

Inžinierske siete:

VODOROVNÉ VZDIALENOSTI
/ SÚBEH / v / m /

ZVISLÉ VZDIALENOSTI
/ KRIŽOVANIA / v / m /

1 
kV

0,20

POZNÁMKA:

DRUH VEDENIA

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 22 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA
OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /

22
 -

 k
V

VODOROVNÉ VZDIALENOSTI
/ SÚBEH / v / m /

ZVISLÉ VZDIALENOSTI
/ KRIŽOVANIA / v / m /

SILOVÉ KÁBELY

DRUH VEDENIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

OZNAMOVACIE
VEDENIE PLYNOVODY

10
 k

V

35
 k

V

11
0 

kV
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E
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É

0,20
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0,40 1,00 0,30 0,50

0,20 0,50 0,30 0,500,40
2
3

5

1 - kábel nižšieho napätia uložený v chráničke
2 - nechránené
3 - v kanáli, alebo v betónových chráničkach
4 - kábel v chráničke presahujúci plynovod na každú stranu o 1,00 m. Pre kábel 
     bez ochranného krytu sa zväčšujú vzdialenosti takto : Pri križovaní ntl plynovodu 
     s kabelami do 35 kV na 0,40 m. Pri križovaní strednotlak. plynovodu s kábelami do 
    10 kV na 1,00 m, s kábelami do 35 kV na 1,5 m.
5 - pri uložení v chráničke možno primerane znížiť.

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI 1 kV KÁBELOVÉHO VEDENIA
OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ / STN 73 6005 /

S
IL

N
O

P
R

Ú
D

.
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Á
B

LE
 1

 k
V VODOROVNÉ VZDIALENOSTI

/ SÚBEH / v / m /

ZVISLÉ VZDIALENOSTI
/ KRIŽOVANIA / v / m /

S
IL

N
O

P
R

Ú
D

.
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PLYNOVODY

0,2

0,2

do
 0

,0
05

 M
P

a

do
 0

,3
 M

P
a

K
Á

B
LE

T
E

LE
K

O
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0,3    0,1

0,3    0,1

0,4

0,4

0,6

0,4

0,4

0,4    0,2

0,3

0,3 0,3

0,5
1

1

2

2 3 3 1 2

POZNÁMKA: 1 - nechránené
2 - chránené
3 - ak je kábel v ochr. trúbke min. 1 m vpravo - vľavo, môže byť 0,1 m

DRUH VEDENIA

Rez uloženia NN 
vedenia vo voľnom teréne pod spevnenými plochami

Rez uloženia NN 
vedenia pod spevnenými plochami

Rez pretláčania NN 


